
6/8/2005T.Kornicki, Dienstleistungen in EDV und IT                
A-1230 Wien, Othellogasse 1/RH 8/2                        
Tel./Fax. +43-1-6157099                                   
email: tkornicki@chello.at

AnTherm (Code WALTER)
Version 1.0
(c)T.Kornicki,all rights reserved

Testbeispiel 1 des WALTER-Preview                            15. 1. 2005
Gebäudekante mit auskragender  Balkonplatte 
Prüfreferenzfall 3 der EN ISO 10211-1:1995, Anhang A    (Bild A.3)             
stationäre, dreidimensionale Berechnung des Wärmedurchgangs               
Dr. Klaus Krec       

Datei: D:\Entw\Walter\WalterWorkDir\Beispiel_1.xml

Angaben zur Modellierung der Bauteilkonstruktion

Räume :
Raumbez.: Room 0

α= 20 W/(m²K) Rs=0,0500 m²K/W : exteriour environment
Raumbez.: Room 1

α= 5 W/(m²K) Rs=0,2000 m²K/W : room 1
Raumbez.: Room 2

α= 5 W/(m²K) Rs=0,2000 m²K/W : room 2

Wärmequellen : keine

Baustoffe :
λ= 0,7 W/(m K) : material 1
λ= 0,04 W/(m K) : material 2
λ= 1 W/(m K) : material 3
λ= 2,5 W/(m K) : material 4
λ= 1 W/(m K) : material 5
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